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HORMIFLUIS:

Microhormigén sin retraccion, fluido, autonivelante,
con estructura granulométrica menor de 2 mm.
Una vez endurecido tiene una alta resistencia
mecanica a compresion. Muy adecuado para
asentamiento de maquinas, refuerzos de
estructuras, asentamiento de pilares metalicos,
relleno de coqueras en forma de colada, refuerzo
de pavimentos etc.

BREPOIS:

Revestimiento anticorrosivo en base a alquitran
de hulla y resinas epoxi, que acttia como barrera
en sistemas antioxidantes. BREPOIS es muy
adecuado para proteger superficies de hierro,
acero u hormigon contra la accion de la humedad.
Muy adecuado para la proteccién de pilares
metalicos que vayan a ir enterrados.

INTUMESZAIS:

Pintura intumescente al disolvente, que protege
al soporte del fuego y dificulta la propagacion del
calor. Una vez aplicado el espesor necesario de
Intumeszais se puede proteger la superficie con
Pignifis Metal.

EPOAIS-3: MORIS: FIJOPOL.: UNIRRES
Adhesivo epoxi de tres Mortero tixotropico Anclaje quimico rapido de ANTICORROSIVO:
componentes para anclajes y de reparacion. Alta dos componentes en Imprimacién para la
rellenos de alta resistencia. resistencia, base a poliéster. adherencia de

excelente FIJOPOX:
adherencia con
hormigones.
Adecuado para el
relleno de testigos.

morteros sobre pilares
Anclaje quimico de dos y vigas metalicas.
componentes en base a
epoxi, de alta resistencia.
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