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Slistema de cublertas gjardinadas Teals

Sistema de cubierta ajardinada que se
suministra como conjunto de
productos. Disponible para su
instalacién tanto en edificios en
rehabilitacion como en obra nueva.
Se trata de una superficie de cubierta
pensada para la colocacion de vegetacion,
proporcionando importantes ventajas:

- Mejora del aislamiento acustico.
- Mejora del aislamiento térmico.
- Ahorro energético.

Asi como una mejora de la vida urbana,
ya que contribuye a la reduccion de la
contaminacion ambiental y las
inundaciones.

Productos para la impermealbilizacion, aislamiento,
adremeyfe, riege y vegetacion del sistema:

Impermeabilizacion Lastoflex-OC Jardin + Teais FP

e - ap Capa impermeabilizante de 6 mm de Lastoflex-OC Jardin un
' . producto a base de caucho natural polimerizado con un aditivo

especial antirraices reforzado con una capa de Teais FP.

\ p '..Teais FP
Aislamiento Termoplack + Punzonais

Termoplak

Placas de poliestireno extruido de 245x51 cm, revestidas y armadas
por una cara con una capa formada por tejido de fibra de vidrio. Posee
una resistencia térmica de 1,05 m2k/W'y una conductividad térmica de
0,037 W/mk. Su espesor seria variable segun las necesidades de la
zona climatica.

Punzonais

Geotextil no tejido de poliéster de 200 g/m2 para la proteccion del
aislamiento térmico frente a ataques fisicos.

-Co'locacién de Lastoflex-IOC Jardin

Si la cubierta ya dispusiera de aislamiento no seria necesaria la
Termoplack de 5 cm colocacion de esta capa.



Sistema de cublertas ejardinadas Teals

Drenaije Teais Dren + relleno de arcilla expandida + Punzonais
Teais Dren + relleno de arcilla expandida

Lamina nodular para retencion de agua fabricada en polietileno de alta
densidad de color verde, con nédulos de 20 mm de altura rellenos de
arcilla expandida, dotados de rebosaderos, resistencia a compresion >
150 KN/m2, capacidad de drenaje 20,0 l/segm.

Punzonais

Geotextil no tejido de poliéster de 200 g/m2 utilizada como filtro entre el
sustrato y la lamina drenante.

Este sistema permite un importante ahorro de agua para el riego, ya que
el agua retenida en los nddulos humidifica las plantas al evaporarse.

Tuberia de polietileno de 16 mm + geotextil + fibra drenante

_ Para garantizar la conservacion de la vegetacion se instalara un sistema

de riego por goteo subterraneo automatico con tuberias de polietileno de

16 mm cada 40 cm.

Estas tuberias van instaladas entre dos geotextiles de poliéster de 200
9/m2 y una fribra drenante Teais FD, con la funcién de impedir la obturacion
de los goteros y mejorar la difusion uniforme del riego por toda la cubierta.
VEGETACION

" ACERA ARTICULADA ~ SUSTRATO
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PUNZONAIS

/' TUBERIA RIEGO
POR GOTEO 16 mm

" TEAISFD
" PUNZONAIS

SECCION CUBIERTA EXTENSIVA W e
SIN AISLAMIENTO TERMICO N | WTEIASFP

Programador de riego « LASTOFLEX-OC
. _JARDIN 6 mm

Veqgetacion Sustrato + tapiz vegetal

Este sistema se basa en un sistema de cubierta extensiva de bajo
mantenimiento, ya que requiere simplemente un control periodico
cada 6 meses.

Para ello disponemos un sustrato de 20 cm sobre el que se coloca
un tapiz precultivado a base de plantas seleccionadas con un
crecimento reducido y unas necesidades hidricas bajas.

También seria posible la colocacion de sistemas intensivos con un
tipo de vegetacion que requiera un mantenimiento mas elevado,
siendo necesario unicamente aumentar la capa de sustrato,
 segun:

- Césped: mayor de 20 cm
- Pequerios y medianos arbustos: mayor de 35 cm

- Arboles: mayor de 80 cm (previo estudio de nuestro departamento
técnico)




Accesorios

Separadores para el riego

40 cm
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Teais SR

Separador metalico de acero zincado de 4
para la sujecion y una correcta puesta en

mm de diametro disenado
servicio de las tuberias

de polietileno del riego subterraneo por goteo.

cera Articulada

Teais Acera Articulada

Pieza de hormigon de 50x50 cm para
formacién de caminos. De facil y rapida
colocacion. Se encuentra subdividida en
pequerias piezas de 5x5 cm unidas entre
si por una malla, lo que permite crear
multitud de formas adaptandose a la
orografia del terreno.
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50cm _

Secelion tpo de culbleria
extensiva con alislamienio termico

PERFIL

_LASTOFLEX-OC JARDIN + TEAIS FP
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TERMINACION DE GRAVA VEGETACION
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SUSTRATO
CAPA DE 20 cm

SISTEMA DE RIEGO +
PUNZONAIS

__TEAISFD
PUNZONAIS

TEAIS DREN +
__RELLENO DE ARLITA

PUNZONAIS
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Telf.: 981 60 21 11 - Fax: 981 60 15 08 - Email: info@teais.es

.TERMOPLACK 5 cm

LASTOFLEX-OC JARDIN
+ TEAIS FP
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