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Teais Aditerm
Aditivo para morteros de
suelos con calefacción
radiante

Producto líquido para obtener
morteros compactos con buena
conductividad térmica.
Se utiliza para compactar morteros
de suelos con calefacción radiante.

Rendimiento: 1 al 1,5% del peso
del cemento

Teais Termic latex
Aditivo mejorador de
cementos cola para suelos
con calefacción radiante

Producto líquido que se utiliza
mezclado con agua en proporción
de 1 lt cada 2 lts de agua, y se
utiliza para amasar cemento cola
para colocar revestimientos en
suelos con calefacción radiante.

Rendimiento: 1lt cada 2 lts de agua

Descal
Desincrustante para tuberías

Producto líquido basado en una
solución de compuestos sódicos,
con propiedades dispersantes y
desincrustantes.

Rendimiento: Añadir el aditivo
diluído 1 en 100 partes de agua

Imprimais MU
Imprimación fijadora y
selladora

Imprimación al disolvente basada
en resinas especiales que aplicada
sobre recrecidos de anhidrita,
mejora la adherencia de los
cementos cola que se utilizan en
la colocación de revestimientos.

Rendimiento: Añadir el aditivo
diluído 1 en 100 partes de agua

Teais juncril
Junta acrílica, plástica e
imèrmeable

Junta lista al uso, adecuada para
el rejuntado de revestimientos de
piedra, cerámica, granito, sobre
suelos con calefacción radiante.
También sellado de junta
perimetral, en el encuentro con
paramentos verticales.

Rendimiento: Según volumen a
rellenar, 1,80 kg/lt

Cecoisflex
Cemento cola de ligantes
mixtos

Cemento cola flexible, adecuado
para la colocación de diversos
tipos de revestimientos como
piedra, cerámica, mármol, granito,
etc. sobre suelos con calefacción
radiante.

Rendimiento: Doble encolado, 5
kg/m2

Teais MC
Mortero para recrecidos en
suelos con calefacción
radiante

Mortero basado en ligantes
cementosos cargas minerales y
aditivos, especialmente
desarrollado para recrecidos sobre
suelos con calefacción radiante.

Rendimiento: 18 kg/m2 por cada
1 cm de espesor.
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Productos TEAIS adecuados para
pavimentos con calefacción radiante, con
recrecido de mortero de cemento.

Productos TEAIS adecuados para
pavimentos con calefacción radiante, con
recrecido de mortero de anhidrita.
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