EXPAIS JUN & TEAIS EXPAN

Selladores Hidrofilicos

EXPAIS JUN

Expais Jun, es un perfil expansivo para juntas de
hormigonado. Esta indicado para estructuras en las
cuales se necesita excluir o retener el agua.
Tiene una facil colocacion mediante pegado o
clavado. Su durabilidad es excelente y las
propiedades expansivas no son afectadas por ciclos
humedo-seco con el paso del tiempo.

Expais Jun resiste a las sales entre el hormigén
y el agua subterranea. Cumple la normativa para
Su uso en contacto con agua potable. Se expande
entre un 200 y 300% de su volumen inicial
bloqueando el paso del agua.

Expais Jun impide el paso del agua en juntas sin
movimiento, colocandola entre el hormigoén fresco
y el ya existente.

Expais Jun puede ser colocada en torno a tuberias
pasamuros antes del vertido del hormigén.
Expais Jun debe estar cubierto con al menos 70
mm de hormigén a efectos de soportar la presién
causada por la expansion.

TEAIS EXPAN

Teais Expan es una masilla hidrofilica para areas
de dificil acceso. Se presenta en tubos de 310 cc
y se aplica con pistola extrusora normal. La masilla
Se aplica en zonas en las que es dificil la colocacién
de la junta preformada.

Teais Expan es de rapido curado, permite la
aplicacion de una capa de hormigén a partir de las
dos horas, y vertido de hormigén a gran escala a
las 8 horas.

Teais Expan tiene excelente adhesion y se puede
aplicar sobre soportes himedos o irregulares.
Expande hasta un 200% produciendo un sellado
estanco en el hormigén. Teais Expan se debe
aplicar en cordones de 16 mm de diametro aprox.
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JUNTAIS, JUNTA LAMINAR LASTOIS
Juntas de PVC

JUNTAIS

Juntais son juntas de PVC para realizar barreras
impermeables al agua en juntas de dilatacién u
hormigonado. Se situan dentro de los encofrados
previamente al vertido del hormigén fresco, quedando
embebidas en éste.

Juntais es una barrera fisica al paso del agua.
Tienen una elevada durabilidad, conservando sus
propiedades mecéanicas por mucho tiempo.
Juntais debido a su conformacion especial, permite
fijarla facilmente a las armaduras, sin otro particular
que mantenerla en su posicion durante el
hormigonado, evitando que se plieguen sus
pestanas.

Los empalmes de las juntas se realizan con aire
caliente.

JUNTA LAMINAR
LASTOIS

Junta Laminar Lastois, es una junta preformada
con perforaciones laterales , adecuada para el sellado
de juntas de dilatacién. La banda de PVC plastificado
se fija al soporte mediante un adhesivo epoxi de alta
resistencia.

La Junta Laminar Lastois es adecuada cuando
hay que hacer sellados de juntas de tamario irregular,
permitiendo ademas el movimiento de la junta en
todas direcciones. Puede aplicarse en superficies
horizontales, verticales o en techos.
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