
TEAIS MP, PROTECTOR Y MEJORADOR
PARA SOPORTES MINERALES

Descripción
Producto líquido de penetración basado en sustancias minerales inocuas.

¿Cuáles son las aplicaciones de
Se utilza para mejorar el aspecto de piedras con propiedades estéticas que se quieran realzar y hacer
resistentes al rayado.

Preparación de la superficie
La superficie de aplicación debe estar limpia y seca, libre de polvo y partículas sueltas.

¿Cómo se aplica
 Agitar para homogeneizar bien el producto. 
- Se aplica al uso sobre el soporte limpio y seco.
- La aplicación se realiza con pincel, rodillo o con pulverizadora.
- Se aplican una o dos manos según la absorción del soporte.
- Para la aplicación de la segunda mano es necesario dejar secar bien la primera.

Limpieza de las herramientas
Las herramientas se limpian con abundante agua limpia después de su uso.

Ficha técnica
Aspectolíquido cristalino

Densidad0,96 kg/lt

Seco para repintar3 horas a 20ºC

Sólidos en volumen> 24 %

https://tienda.teais.es


Temperatura de trabajode 5 a 30ºC

Rendimiento
8 m2/lt según porosidad del soporte

Almacenamiento
Un año en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y
seco.


