
TEAIS RECRECIDOS 20-100, Mortero
tixotropico para recrecidos de alto
espesor

Descripción
Teais recrecidos 20-100 es un mortero de ligantes
cementosos, de consistencia pastosa y granulometría
compensada

¿Cuáles son las aplicaciones de
Teais recrecidos 20-100 se utiliza para hacer recredidos de pavimentos sobre soleras de hormigón, con
espesores entre 20 y 100 mm.

Preparación de la superficie
La superficie debe estar limpia, sin polvo ni partículas sueltas. En verano o con temperaturas altas es
conveneinte humedecer la superficie.

¿Cómo se aplica
 Se amasa con agua en hormigonera hasta conseguir un mortero de consistencia pastosa.
- Se extiede con paletina y se reglea.
- Se puede utilizar en espesores entre 20 y 100 mm

https://tienda.teais.es


Limpieza de las herramientas
Las herramientas se limpian con agua abundante mientras el material está fresco.

Ficha técnica
ComposiciónCemento, áridos de cuarzo y aditivos

Color/esGris

Rendimiento
18 kg/m2/cm de espesor

Almacenamiento
Un año en sus envases oroginales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad

Indicaciones de peligro:
H290:Puede ser corrosivo para los metales.

H302:Nocivo en caso de ingestión.

H315:Provoca irritación cutánea.

H318:Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:



P234:Conservar únicamente en el recipiente original.

P264:Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P280:Llevar guantes /prendas /gafas /máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

P330:Enjuagarse la boca.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.


