
TINTAIS, TEINTE CONCENTRÉE POUR
COLORER LES PEINTURES À L'EAU

Description
Colorant concentré pour pigmenter tout types de
peintures solubles à l'eau. Parfait et rapide pour
incorporer à la peinture. Peut se mélanger entre
différentes couleurs pour obtenir une grande variété de
tonalités. Jusqu'à 5% du volume à peindre.

Application
Pour la coloration de peintures dans un milieu aqueux, comme par exemple,les peintures plastiques,
acryliques, aussi bien lisse comme texturées, etc.Modes d'application
Il faut bien mélanger le contenu de chaque emballage avant d'utiliser le produit.
Incorporer et mélanger la peinture dans une proportion inférieure au 5% (en fonction de la peinture et du
fond requis).
Il est important de bien homogénéiser le mélange et même en admettant la combinaison de différents
couleurs de TINTAIS.
-L'homogénéisation du pigment peut se faire manuellement ou mécaniquement (mélanger avec un agitateur
électrique pourvu d'une tige hélicoidale, de 300 a 500 rpm)
Appliquer en fonction des caractéristiques de la peinture utilisée comme base.
-Parfaite et rapide incorporation à la peinture de base
- Sa très haute concentration permet des tons pastel avec un minimum d'addition de colorant.
N'altère pas le peinture de base

Nettoyage

https://tienda.teais.es


Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Fiche technique
Densité1,35 Kg./Litre ± 0,05 a 20ºC 
(varie selon la couleur)

Compositiondispersion ultrafine de pigment 
organiques et inorganiques 
à très haute résistante à la lumière
 et très haute stabilité

Viscosité40 ± 10 seg. a 20ºC. 
Couche Ford: 4 mm. 
(variable selon la couleur)

Couleur/sbleu, noir, ocre, rouge, vert, saumon et brun.
Vert, Saumon et Marron

Performance

Stockage
Couleurs: marron, rouge et vert, 1 an, bleu, noir et saumon, 2 ans le produit se conserve dans ses emballages
d'origine, dans un endroit frais et sec.


