
TEAIS PAVIFORTE, PRODUTO PARA A
REALIZAÇÃO DE REPARAÇÕES EM
PAVIMENTOS INDUSTRIAIS

Descripción

Aplicação
Utiliza-se para enchimento e regularização de falhas de planimetria em pavimentos de betão que necessitem
de uma boa resistência mecânica e elevada durabilidade, tanto em interiores como em exteriores.
Posteriormente pode ser revestido com argamassas autonivelantes do tipo do DUROAIS CAPA CONTÍNUA,
DUREPOX AUTONIVELANTE, PAVITAIS PI ou tintas antipó, tipo TAIS, PAVIAIS AC ou PU, EPOAIS PIN, etc.Modos de aplicação

Ferramentas de limpeza
Com água limpa, com o material ainda fresco e, por meios mecânicos, uma vez endurezido.

Ficha técnica

https://tienda.teais.es


Côr/es

Densidade

PH

Temperatura de trabalho

Armazenamento
2 anos, nos seus sacos originais, bem fechados e sem expor a temperaturas extremas e protegidos da
intempérie.

Segurança

Indicações de perigo:
H315: Provoca irritação cutânea.

H319: Provoca irritação ocular grave.

Declaração de precaução:
P264: Lavar ? cuidadosamente após manuseamento.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante
vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P332+P313: Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

P337+P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.


