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Descripcion

Aplicacao

Modos de aplicacao

Ficha técnica

Densidade em pé

Densidade curado

Absorc¢ao de agua

Aderéncia

Capilaridade

Contetdo em iones de cloreto
Reaccion al fuego

Resisténcia a flexao
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Resisténcia a compressao
Temperatura de trabalho

Retencao de agua

Armazenamento

Sequranca

O &

Indicacoes de periqo:

H315: Provoca irritacao cutanea.

H317: Pode provocar uma reaccao alérgica cutanea.
H318: Provoca lesoes oculares graves.

H335: Pode provocar irritacao das vias respiratorias.

Declaracao de precaucao:

P261: Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.
P280: Usar luvas de proteccao/vestuario de proteccao/protec¢ao ocular/proteccao facial.
P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e agua abundantes.

P304+P340: EM CASO DE INALACAO: retirar a vitima para uma zona ao ar livre e manté- la em repouso numa
posicao que nao dificulte a respiracao.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com agua durante
varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Lhe for possivel. Continuar a enxaguar.

P321: Tratamento especifico (ver ? no presente rotulo).

9 Avda. da Enerxia, n® 153, Pol. Ind. de Sabén

15143 Arteixo,A Corufia siguenos en:

¢* Telf: 981602111
(%] F:)c:981 601 508 ﬂﬂmﬂﬂ

& Email: desarrollo@teais.es




P405: Armazenar em local fechado a chave.

P501: Eliminar o conteudo/recipiente em conformidade com os requlamentos
locais/regionais/nacionais/internacionais
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