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LASTOIS TECHUMBRES

Descripcitn;

LASTOIS TECHUMBRES es un
impermeabilizante elastomérico no transitable en
base a copolimeros acrilicos, de alta adherencia
y excelente resistencia a la intemperie.

Aplicaciones:
Impermeabilizacion de cubiertas no transitables,
tejados, bordes de chimeneas.

Colores: Negro, rojo, teja, blanco y gris.

Rendimiento:
2 kg/m2
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LASTOFLEX-OC

Descripcion:

LASTOFLEX-OC es un impermeabilizante en
base a betunes elastomerizados con resinas,
que una vez aplicado forma una membrana
continua de alta adherencia, buena resistencia
a la tracciéon y gran elasticidad.(1000%).

Aplicaciones:

Impermeabilizaciéon de cubiertas, terrazas,
azoteas, balcones, canalones, etc.
LASTOFLEX-OC requiere proteccién, no debe
quedar expuesto.

Colores: Negro.

Rendimiento: 2kg/m2

N LASTOIS CUBIERTAS

Descripcion;

LASTOIS CUBIERTAS es un impermeabilizante en
base a resinas elastoméricas con aditivos y
pigmentos de alta resistencia. No debe ser transitada.

Aplicaciones:
Impermeabilizacidén de cubiertas.

Colores: Rojo teja, negro, y gris.

Rendimiento:
2 kg/m2

LASTOIS IN

Descripcion:
LASTOIS IN es una pintura impermeabilizante de
color negro en base a asfaltos diluidos.

Aplicaciones:

Impermeabilizaciones protegidas, imprimacion de
terrazas, muros de contencion, sotanos, canalones,
etc. Requiere ser protegido.

Alta resistencia a la inmersién permanente.

Colores: Negro.

Rendimiento: 2 m2/It




REPAIS, y
REPAIS ANTIVERDIN

Descripcion:

Resina incolora de gran poder hidrofugante, que
no inhibe la transpirabilidad del material sobre el
que se aplica.

Aplicaciones:

Proteccion de soportes porosos como hormigdn,
ladrillo cara vista, piedra, morteros, marmol, granito,
elc.

REPAIS ANTIVERDIN ademas reduce el riesgo
de aparicion de verdin en las superficies en las
gue se aplica.

Rendimiento: 6 m2/It

POLI - KIT

Descripcion:

POLI-KIT es un conjunto de productos que se utiliza
para la reparacion de todo tipo de elementos de
poliester.

Aplicaciones:

Se utiliza para hacer reparaciones en elementos
de poliéster como depositos, embarcaciones,
piscinas, pequenas impermeabilizaciones,
reparacion y relleno de elementos de madera, etc..

Rendimiento: Segun uso.

LASTOIS TRANSLUCIDO

Descripcion:

LASTOIS TRANSLUCIDO es un liquido de aspecto
lechoso que una vez seco forma una pelicula
impermeable y translicida , muy elastica y con
propiedades antimoho. No es transitable, no
puede permanecer en contacto permanente con
agua.

Aplicaciones:
Proteccion de superficies porosas como hormigaén,
revocos de cemento, tejas, etc.

Rendimiento: 2 m2/It.

LASTOIS HIDRO-EXPAN

Descripcion:

LASTOIS HIDRO-EXPAN es una resina reactiva,
que expande en contacto con agua. Se presenta
a granel para inyectar con equipo de inyeccion, y
en tubos de plastico extrusionables.

Aplicaciones:
Se aplica por inyeccion en soportes que tienen
filtraciones, para bloquear la entrada de agua.

Rendimiento: Segun uso.




TEAIS HIDROMOR, y
TEAIS HIDROMOR antverom

Descripcion:

TEAIS HIDRO-MOR es wuna resina
impermeabilizante en base a siloxanos,
especialmente formulada para la proteccion e
hidrofugacion de morteros monocapa,
disminuyendo la penetracion de sales marinas y
la lluvia acida.

TEAIS HIDRO-MOR ANTIVERDIN ademas
disminuye el riesgo de formacion de verdin.
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Aplicaciones:
Proteccion e hidrofugacion de morteros monocapa.
Evita que el revestimiento se moje.

Rendimiento: 68 m2/t

REVETAIS, y
REVETAIS ANTIVERDIN

Descripcion:

Pintura copolimérica de base acuosa,
impermeable, lavable y resistente a la intemperie,
ideal para fachadas, patios, medianeras, etc.

Aplicaciones:

Proteccion y decoracion de fachadas, medianeras,
patios de luces, etc.

REVETAIS ANTIVERDIN ademas disminuye el
riesgo de formacion de verdin.

Rendimiento: 3 m2/kg
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LASTOIS FH-CV,

LASTOIS cAPA INTERMEDIA

Descr(ifciﬁn:

LASTOIS FH-CV &s un impermeabilizante en base
a resinas eslastomeéricas, que se utiliza como ca
de acabado, luego de aplicar LASTOIS CAPA
INTERMEDIA.
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Aplicaciones:

Revestimiento impermeable de fachadas, patios
de luces, muretes, etc.

LASTOIS CAPA INTERMEDIA debe protegerse
con LASTOIS FH-CV,

Rendimiento: LASTOIS CAPA INTERMEDIA 1,5 a
2 kg/m2. LASTOIS FH-CV 1.8 m2/kg.

LASTOIS INTEGRAL

Descripcion:

LASTOIS INTEGRAL es un revestimiento
impermeabilizante y protector en base a resinas
especiales de alta adherencia y elasticidad.

Aplicaciones:

Impermeabilizacién de techos de chapa, cubiertas
de chapa, canalones, etc. Puede armarse con
Fibrais-300.

Rendimiento: 2 kg/m2




HIDAIS, e IAIS

Descripcion:

Aditivos que confieren excelentes propiedades
hidrofugas a morteros. Hidais se presenta en
polvo y se aplica en el mortero al final del amasado.
lais se presenta en forma de liquido vy se afiade
en el agua del amasado.

Aplicaciones:
Para hidrofugar revocos y morteros para su
aplicacion en piscinas, depdsitos, morteros de
recebos, etc.

Rendimiento: Hidais, 1 kg por cada saco de
cemento. lais S; 1 It cada 400 kg de cemento.

LASTOIS POL

Descripcion:
Masilla pegamento elastomérico de poliuretano
monocomponente de polimerizacion acelerada.

Aplicaciones:

Uniones flexibles y estancas en cualquier tipo de
soporte de construccion. Juntas entre tabiques,
juntas entre carpinteria y obra de fabrica, uniones
en tuberias prefabricadas, relleno de grietas y
fisuras, uniones sometidas a vibraciones, pegado
elastico. etc.

FRendimiento:
Para un cordon de 1 em de diametro un tubo rinde
3 ml aprox.

CEPIS

Descripcion:

Producto en polvo de base cementosa que
amasado con agua resulta una pintura
impermeable, resistente al agua y de gran dureza.
Amasado con Aglutais 30-50 mejora la
impermeabilidad, la adherencia y la flexibilidad.

Aplicaciones:

Impermeabilizacion de muros de bloque, sotanos,
muros de contencion, etc.

Colores: Blanco y gris.

Rendimiento: 2 kg/m2 en dos manos.

GRAPAIS

Descripcion:

Grapas de acero corrugado (AHE-400) de varias
dimensiones galvanizadas electroliticamente, para
blogueo de grietas vy fisuras.

Aplicaciones:

Bloqueo de grietas y fisuras en tabiques, o en la
union de tabiques con estructuras de hormigén
armado, asegurandose que las fisuras no se
volveran en producir en el mismo sitio.
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LASTOIS IP

Descripcion:

LASTOIS IP es un impermeabilizante de dos
componentes en base a resinas epoxidicas
elastomerizadas, de gran resistencia a la
intemperie y muy buena adherencia.

Aplicaciones:

Impermeabilizacién de terrazas, cubiertas
transitables, etc.

Lastois |IP se aplica a llana en una sola capa.
Colores: Rojo teja

Rendimiento: 2 kg/m2

LASTOIS PISA 2

Descripcién:

Impermeabilizante en base a resinas de
poliuretano de dos componentes de gran
adherencia y elevada resistencia mecanica, con
muy buena resistencia a la intemperie.

hplicacianes:

Impermeabilizacién de terrazas.‘;:atins de luces,
balcones, para transito moderado.etc..Se aplica
a brocha o rodillo en dos capas.

Colores: Rojo teja.

Rendimiento: 2 kg/m2

LASTOIS CANALONES l

Descripcion:

LASTOIS CANALONES es un impermeabilizante
de dos componentes, tixotropico, de gran
elasticidad y adherencia.

Aplicaciones:

Impermeabilizacién de canalones, soportes
inclinados o verticales. Puede ser armado con
Fibrais-300. Se aplica en dos capas.

Rendimiento: 2 kg/m2

LASTOIS PISA 1

Descripcidn:
Impermeabilizante elastbmero monocomponente |
que forma una membrana impermeable y
transitable en zonas de acceso doméstico
moderado.

Aplicaciones:

Impermeabilizacion de terrazas, patios de luces,
balcones, etc.

Colores: Gris, rojo teja, verde, translicido.

Rendimiento: 2 kg/m2
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