Un novedoso pavimento continuo, extraordinariamente decorativo y
duradero. Ofrece la ventaja de poder representar figuras geométricas

Aplicaciones

Locales de élite en los que se pretenda un pavimento singular

de gran impacto decorativo.

HOTELES SALONES DE FIESTAS, BANCOS, CENTROS COMERCIALES,
SALAS DE EXPOSICION, CAFETERIAS, SALAS DE ESPECTACULOS, ...

Descripcién
Existen dos versiones:
Una granular de efectos destellantes A.

Modo de empleo

La preparacion del soporte es comun en las dos versiones y consiste en que retina 6ptimas condiciones
de seguridad como son: estar totalmente libre de humedad, planimetria, dureza y que no contenga
grasa, polvo o cualquier otra sustancia antiadherente. Si fuese necesario se recurriria al fresado,
lijado o deshumidificado.

Una vez acondicionado convenientemente el soporte, se aplicara una mano de imprimacion IMPRIDUR
a toda la superficie. A continuacion se realizan los trazados para hacer los despieces deseados
(figuras geométricas, etc...), y luego, con un disco de diamante sintético, se realizaran unas hendiduras
en el suelo para introducir el fleje de latén hasta la mitad, fijandolos al soporte con EPOAIS 10.




Version A

1°. Equiparse con calzado de puas, una llana dentada del n° 1
y un rodillo de puas.

2° Mezclar los dos componentes de la fase liquida mecanicamente,
procurando que no ocluya mucho aire.

3°. Se vierte la mezcla en el suelo y se extiende con la llana
dentada de forma que son los dientes los que regularan el espesor.
4°. Seguidamente se pasa varias veces el rodillo de puas hasta
liberar el aire atrapado.

5°. Sobre la fase liquida todavia fresca, se proyecta el granulado
cristalino hasta cubrir totalmente la supefficie.

6°. A las 48 horas se procede al pulido con pulidora de muelas.
7°. Seguidamente se procede al cristalizado con los medios

apropiados.

CONSUMOS
Impridur 0,300 Lt 0,300 Lt
Granulado cristalino 8Kg
Veteante 0,5
Fase liquida 4Kg 5,5Kg

Version B

1°. Equiparse con calzado de puas, rodillo de ptas y llana dentada
del n° 2.

2° Mezclar los dos componentes de Ia fase liquida mecanicamente,
procurando que no ocluya mucho aire.

3°. Se vierte la mezcla en el suelo y se extiende con la llana
dentada de forma que son los dientes los que regularan el espesor.
4°. Seguidamente se pasa varias veces el rodillo de puas hasta
liberar el aire atrapado.

5°. Sobre la fase liquida todavia fresca, una vez eliminado el aire,
se proceden a realizar los veteados con el equipo apropiado.
6°. A las 48 horas se procede al pulido con pulidora de muelas.
7°. Seguidamente se procede al cristalizado con los medios

apropiados.

PRODUCTO PRESENTACION

Impridur Envases de 15 Lt (11,5 Kg)
Fase liquida Envases de 6 y 30 Kg
Veteante Sacos de 4y 21 Kgs
Granulado cristalino *natural Sacos de 30 Kgs
*artistico Sacos de 30 Kgs

Granulado granitico tratado Sacos de 30 Kgs

Debe de tenerse en cuenta que estos pavimentos deberan ser realizados por personal especializado
y con la maquinaria correspondiente, por lo que solo lo comercializamos a través de aplicadores

oficiales previamente homologados.




