LINEA DE
PRODUCTOS

TEAIS EsPecialEs

BECORACION

GALVAIS

Galvanizado en frio, protector
rico en zinc ideal para retocar
superficies galvanizadas.
Galvais tiene gran poder
anticorrosivo. Se aplica en
capas finas cruzadas desde 20
a 30 cm de separacion. Para
aplicar sobre superficies ya
pintadas, se deben eliminar los
restos de las pinturas y el 6xido.

EMPLAIS
EXTERIORES

Producto en polvo gue amasado
con agua resulta una pasta
pléastica muy adecuada oara
emplastecer fisuras vy
descochaduras en paramentos.
Emplais exteriores es
especialmente adecuado para
los trabajos en fachadas.

LASTOIS 10

Masilla elastomérica de gran
adherencia y elasticidad , muy
eficaz para el sellado de juntas,
carpinterias, pequefias fisuras,
la masilla una vez seca puede
ser pintada. Se presenta en
varios colores: blanco, gris,
hegro y rojo teja.

EMPLAIS M

Emplaste para dar regularidad
superficial y eliminar grietas,
agujeros, fisuras en elementos
de madera. Emplais M es de
secado rapido y resulta facil de
lijar. Se presenta en colores
pino, sapelli y nogal.

AUTOEMPLAIS

Emplaste para elementos
metalicos, formado por dos
componentes que posee un
gran poder de relleno, secado
rapido y facil lijado una vez
seco. Autoemplais es
adecuado para el relleno de
abolladuras y fisuras sobre
elementos metalicos.

ROCAIS

Revestimiento sintetico
imitacion a piedra de granito
que se aplica en dos fases. La
ptimera capa se da a modo de
pintura y la capa de terminacion
es un gel que incorpora
escamas de colores . Se aplica
a la decoracién de exteriores o
interiores, de recercados,
macetas, esculturas, efc.

ESTUCAL L

Estuco a la cal en pasta para
decoracién de exteriores e
interiores. Presenta un acabado
liso y brillante con acabados
imitacion marmol. El color
blanco puede colorearse con
Tintais. Es muy apropiado para
la decoracion de cafeterias,
locales comerciales, oficinas,
efc.

LASTOIS
TECHUMBRES

Impermeabilizante elastomérico
no ftransitable en base a
copolimeros acrilicos. Es ideal
para la impermeabilizacion de
cubiertas no transitables,
tejados, bordes de chimeneas,
se puede reforzar con Veloais,
tiene un alto poder adherente
v unha facil aplicacion.

LASTOIS
CUBIERTAS

Impermeabilizante liquido en
base a resinas elastoméricas .
Adecuado para la
impermeabilizacion de cubiertas,
terrazas, balcones, azoteas,
canalones, etc. En superficies
transitables debe ir protegida
con geotextil, mortero y
baldosas.

LASTOFLEX OC

Impermeabilizante en base a
betunes elastomerizados con
resinas, qgue dan al producto
muy buena elasticidad y
resistencia al envejecimiento.
Una vez aplicado forma una
membrana continua. Se utiliza
en patios, terrazas, cubiertas,
Tiene que ser prolegido con
baldosas, tejas, etc.




KIT RENOVADOR

Renovador de loza sanitaria,
barieras, electrodomésticos,
automdaviles, bicicletas, etc.
Contiene 2 aerosoles de pintura
de alta adherencia y durabilidad.,
1 rollo de cinta adhesiva para
proteger el perimetro, 1 envase
de liqguido limpiador para las
manos y las salpicaduras, 1
mascarilla de proteccion.

POLI-KIT

Kit de reparacion para
elementos de poliéster. El kit =
contiene; un confunto de
poliéster, papel de lifa, un rollo
de fibra de vidrio, imprimaciién
universal, dos recipientes para
mezclas, un pincel plano, dos
espatuliflas de madera, un bote
de disolvente limpiador.

PANIS

Pasta niveladora en polvo qgue
Se armasa con agua para fromar
una pasta autonivelante
adecuada para regularizar
Superficies de suelos, de color
gris cemento tiene una alta
resistencia a compresion.

BROCHAS

PINCELES
PALETINAS
CEPILLOS DE TEMPLE

GRAPAIS

Grapais son grapas de acero
corrugado AEH-400 de varias
dimensiones galvanizadas en
caliente para evilar la corrosion,
para blogueo de grietas,
anclajes, etc. Se suministra en
bolsas de 5 unidades el tipo
200, y por unidad el tipo 300.

RODILLOS

ANTIGOTA

HILO CORTO
ESMALTE Y FIBRA
VELOUR

ESP. FACHADAS

OXITAIS

Reconvertidor de oxido en
proteccion del hierro, en base a
un tratamiento organico que
detiene el proceso de oxidacion
v resistente a la formacion de
nuevas oxidaciones, Adecuado
para estructuras metalicas,
calderas, tanques y cualquier
acero siempre que la superficie
presente una oxidacion ligera.

CONTACTIS

Pegamento de contacto en base
a caucho sintético para unir gran
variedad de materiales. Se
aplica sobre las dos superficies
a unir previamente lijadas,
dejandolas secar durante 15
minutos y apretandolas luego
fuertemente.

www.teais.es
tecnica@teais.es
comercial@teais.es

Teais Jun es un sellante y

TEAIS JUN

renovador de juntas entre
ceramicas, azulejos, marmoles,
etc. Teais Jun es decorativo,
duradero, facil de usar, se aplica
sobre las juntas a modo de
rotulador y se presenta en una
amplia gama de colores.

ESPUMAIS

Espuma de poliuretano ,
autoexpansible sin retraccion,
para montaje de carpinterias de
puertas y ventanas, relleno de
huecos, aislamiento acustico,
refrigeracion, etc. (Existen dos
tipos, P para uso con pistola y
S en spray).
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