productos para reparacion, nivelacion,

sellado y revestimiento de pavimentos
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sellados y reparaciones de juntas

Selladores para juntas con propiedades especificas segun las distintas necesidades de los pavimentos.
Los selladores tienen diversas propiedades segun las funciones requeridas.

Los selladores en las juntas cumplen varias funciones, en primer lugar en las juntas de retraccion evitan que se llenen
de suciedad y que se terminen rompiendo, ademas de permitir pequefios movimientos de contraccion y dilatacion.
En el caso de pavimentos formados por baldosas antiacidas es necesario el seflado de las juntas con productos especiales
para rejuntado con resistencia quimica por lo que se uliliza Epoais-Jun.

Las juntas deben estar secas y limpias para la aplicacidn de los selladores. En el caso de que las juntas tengan algo de
humedad el sellador adecuado es el Lastois MS, que polimeriza también en medios himedos.

LASTOIS POL LIQUIDO

Sellador liquido en

base a pnlluretann Sellador liquido en base a resinas de

galelpleletalgglelonl=131 =8 poliuretano monocomponentes, se
utiliza para sellados de juntas de
pavimentos, principalmente juntas de
contraccidon.

Se aplica por vertido en la junta y
permite un sellado rapido y efectivo. Si
es necesario se utiliza un fondo de junta
de Jupo, un 25% mas ancho que el
ancho de la junta.

Sellador en base a [§ LASTOIS-POL

pﬂliUI‘EtﬂI'ID Masilla pegamento elastomero de
gglelgleleielyylelsn g G polimerizacion acelerada.

Sellador de elasticidad permanente.
Lastois Pol admite ser pintado.

Se aplica mediante |a pistola extrusora
en las juntas. Es conveniente colocar
un fondo de junta con corddn de
polietileno celular JUPO para un mejor
aprovechamiento y rendimiento de la
masilla Lastois Pol.

No debe aplicarse en anchos de junta
mayares a 25 mm,

Sellador de silano § LASTOIS -MS

m“‘! ificado que Sellador en base a silano modificado,
adhiere en de alta adherencia y buena resistencia
que permite el sellado aln sobre

SQPOI’TES soportes himedos.
humedos Se presenta en tubos de 300 cc para
aplicar mediante pistola extrusora.
Es conveniente colocar un fondo de
junta para un mejor aprovechamiento
Klrendlrmentﬂ de la masilla.

o debe aplicarse en anchos de junta
mayares a 25 mm,

Sellador epoxi para ] EPOAIS-JUN
juntas que

z FPRODUCTOS DISPONIBLES:
requieran

i i EPOAIS JUN F-A
o tstencins EPOAIS JUN F-AC
quimicas EPOAIS JUN G-A
especiales EPOAIS JUN G-AC
EPOAIS JUN A-JF (al agua)

SELEL g CR RN ver descripcion y aplicaciones en folleto

componentes TEAIS especifico de Masillas,
P Selladores y Adhesivos




morteros de recrecido y nivelacion

Morteros de recrecido y nivelacion, para diversas clones. Se trala de prouuctos que se presentan en polvo en sacos de 25 kg, para
amasar con agua o con una resing, segun ef caso. En el amasado se debe ulilizar balidoras eléctricas de bajas revoluciones (400 - 500 rpm)
¥ paletas helicoidales para favorecer la eliminacion de aire de fa mezcla.

Estos morteros permiten un suslo de hommigon, cond:ﬁemnte@esmmsymnmfﬂrentﬂsgmmmza resistencia mecanica
al desgaste v la abrasion, Los morteros de base cemenlosa no daben con femperaturas por debajo de 5“5 ni mayores de 25°C.
Los morteros de recrecido y nivelacidn son en general de consistencia fluida para facilitar la puesta en obra.
El soporie para la aplicacion tiene que estar impio, desconfaminado, firme, no disgregable, y es recomendable humedecerio sin que tenga
charcos, previo a la aplicacion. Una vez aplicados los productos cementosos deben protegerse del sol y es conveniente curarios utilizando
para ello una laca de curado como Lacuns A o Lacuns D, o manteneros mojados permanentemente con agua durantes las primeras 48
horas. Los morteros de recrecido deben mantener las funtas de retraccion y dilatacion que fenga la solera de hormigon, o incluso mayor
cantidad de juntas, o cual favorece ef comportamiento mecanico del recrecido.

Recrecido y
nivelacion

de 1y 10 mm
Resistencia media

Consistencia fluida

Recrecido y
nivelacion
de1as5 mm
Resistencia alta

Consistencia fluida

Recrecido y
nivelacion

de 10 a 50 mm
Resistencia alta

Consistencia fluida

Recrecido y
nivelacion
de 10 a 50 mm

Resistencia alta
Consistencia

tixotropica

Nivelacion
ded1a5mm

Resistencia
moderada

Consistencia fluida

MORFLUIS

Morfluis es un mortero de consistencia fluida que
se amasa con agua y se extiende con llana
dentadas sobre el soporte de hormigon o mortero.
Se utiliza para nivelacion y terminacién de soleras
de hormigdn con transito ligero moderado. S
Permite espesores de entre 1y 10 mm, unavez & %
seco y curado puede ser pintado o revestido con -
baldosas, etc.

DUROAIS CAPA CONTINUA

Duroais Capa Continua es un mortero de dos
componentes que se utiliza para hacer recrecidos de |
entra 1 ¥y 5 mm.

Se amasa el componente en polvo con el liquido
hasta formar una pasta de cosistencia fluida.

Se puede utilizar para hacer capas niveladoras de
suelos de garajes, suelos industriales, puede pintarse |
una vez curado. Presenta elevada resistencia y
adherencia.

Hormifluis s un microhormigdn que permite hacer
recrecidos en capas de entre 10 y 50 mm de espesor.
Posee buena adherencia y alta resistencia mecancia /
al desgaste y a la abrasian. e
Hormifluls se amasa con agua en consistencia fluida
y se extiende con llana dentada, o bien entre guias
para mayores espesores. Es recomendable hacer
juntas de retraccion cada 3x3 metros

Una vez curado puede ser pintado o revestido,

Hormitix es un microhormigén de consistencia
lixotrdpica, de alta adherencia y muy buena resistencia
mecanica. Se amasa con agua.

Por su consistencia es adecuado para el recrecido y
la nivelacidn de rampas de garajes, reparacion de
escaleras, bacheos en pendiente, etc.

Es recomendable hacer juntas de retraccion cada 3x3
metros.

Una vez curado puede ser pintado o reveslido,

PANIS

Panis es una pasta niveladora que se presenta
en polvo ¥ se amasa con agua, De consistencia
fluida permite la nivelacion de superficies de
suelos, dejandolos lisos y preparados para la
colocacion de revestimientos como moguetas,
vinilicos, parguet, baldosas. Se aplica en capa
fina de 1 a 5§ mm. No es adecuado para usar




morteros para bacheos

Morteros para realizar bacheos en todo tipo de pavimentos en los que se requiera rapidez de reparacion y buena
resistencia mecanica,

En el caso de relleno de huecos de dimensiones grandes o medias se utilizan productos de base cementosa que se
presentan en sacos de 25 kg para amasar con agua. Estos morteros requieren para la aplicacién una base limpia, firme,
resistente, ligeramente humedecida para la aplicacién del mortero. Se amasan con agua, con batidora de bajas
revoluciones (300 a 500 rpm) y se vierten en el hueco que deben rellenar. Son siempre materiales sin retraccién. En el
caso de pequefias reparaciones o en los que se requiera muy rapida habilitacion y elevadas resistencias mecanicas,
se utilizan los materiales en base a resinas epoxi, o epoxi -cemento. En este caso de las resinas epoxi el soporte debe
estar limpio, firme, y totalmente seco, para las resinas epoxi-cemento no es necesario que el soporte esté seco.

Bacheos de 5 mm DUROAIS PARCHEO

hasta 100 mm de Duroais Parcheo es un mortero de consistencia
espesor pastosa, muy buena resistencia mecanica, buena
adtr'iierf’nm'a aal"smp-::-rinau.1 Et_e amasa ﬂol?ﬂ agu? yé 55 |

. . extiende con llana, paletina o es a regleandolo
Resistencia alta para nivelarlo con e?arestn del palzirnemﬂ. na vez
malFadu (?I hach%o_sa ede aplic:lar ug; c-ﬁapia

. : . continua de regularizacion con cualqu e los
Consistencia fluida morteros dise para nivelacion. Se debe
considerar que si se quiere aplicar sobre el bacheo
un producto sintélico, se deben esperar 7 dias para
el curado de Duroais Parcheo,

EPOAIS 3

Bacheos de 2 a 50
mm de espesor

Epoais 3 es un mortero epoxi de tres componentes,

Resistencia muy Fll= de consistencia fluida que puede aplicarse con
facilidad en bacheos de pequeiias dimensiones,

- EPOXI incluso anclajes de piezas metdlicas a una solera.

En casos que requieran muy buena resistencia

Consistencia fluida mecanica y rapidez de puesta en servicio,

DUREPOX TIXOTROPICO s

: ; Durepox Tixotrdpico es un mortero epoxi-cemento de ,-' ;' o

Resistencia muy =1zl consistencia titoh‘tli..pim. ml.l.ry an;.iecuajdc gaaéa la J
realizacion de bacheos, salvar irregularidades,

- EPOXI -CEMENTO reparaciones de peldafios, rapara?unas de rampas.

Una vez curado puede ser pintado o revestido,

Bacheos de 2 a 100
mm de espesor

Consistencia
tixotropica

Bacheosde1a3 DUREPOX AUTONIVELANTE
mm de espesor
Durepox Aut{ﬁnjvedante e5 un mortaro epuxi'::.ded
. . consistencia fluida, que permite la realizacién de
Resistencia m uy pequefos rellencs de baches mediante colada.
alta - EPOXI Permite la rapida puesta en servicio con minimas

E.EPBTHS y alta resistencia mecanica.

. < . ure aulonivelante se presenta en varios colores
Consistencia fluida slancg:r;, y ademas si se desea una vez curado puede
ser pintado o reveslido con otros acabados como
Pavitais-Pl, Epoais-S, Poliuretano 80/20.

DURECRYL

Bacheosde2a5
mm de espesor

Durecryl es un mortero de resinas especiales de dos §
componentes de consistencia pastosa, que pueden
ser utilizados en trabajos que se realizan con
tgmpg.rr;mﬁs bajo 0°C. | " )

: : ure es recomeandado para los frabajos de
{;OHSI.S tf_;':ncla reparacion en camaras de frio principalmente.
tixotropica

Resistencia alta




sroductos para preparacion de superficies

Productos especiales para la preparacién de superficies con diferentes grados de contaminacion. Los soportes deben
estar limpios y libres de cualquier contaminacién para la aplicacién tando de una capa de mortero de recrecido, como
de un revestimiento de pintura. o
Siempre es adecuado una vez realizado el tratamiento aclarar con agua y dejar secar el soporte antes de la aplicacion
del recrecido o revestimiento correspondiente. (Salvo en los casos en los que sea especificamente contraindicado). Como
consideracion general los revestimientos o recrecidos con cemento como ligante, admiten y se benefician de la humedad
del soporte, y para los revestimientos sintéticos es necesario un soporte seco . ) ) .

En algunos casos de contaminaciones muy importantes, puede ser necesario medios mecanicos coma picado, lanzas

térmicas, escarificado, elc.
COAIS

Elimina restos de
cementos de

. COAIS es un producto gue permite
todo '—'IPC_' de limpiar con facilidad restos de
supErﬁmes cementos, morteros, eflorescencias,

sales, restos de oxidos.

Una vez finalizada la aplicacion es
necesario eliminar los restos del
tratamiento con agua abundante.
En caso de ser necesario puede
repetirse el procedimiento pasadas
unas horas.

Abre porosidad AGEMOR

EHh SN pEI'fIClES Agemor es un agente limpiador y
vitrificadas promotor de adherencia para
superficies muy lisas o muy pulidas en
las cuales la adherencia de morteros
o pinturas es muy escasa.

El tratamiento con Agemor permite
abrir una microporosidad en el soporte
que facilita el anclaje.

Preparacion para
baldosas
ceramicas,
porcelanatos,
gres, metales

DESINCRUSTOIS

Facilita la

eliminacion de

i Desincrustois es un liquido limpiador
grasas.y aceites de asfaltos, aceites, grasas minerales,
en alquitranes, que permite remover las
oiolgir 1111 = s 8- Mmismas y dejar la superficie limpia.

Una vez terminada la aplicacion se

moderadas debe limpiar el soporte con agua a
presion para eliminar los restos.
Si es necesario limpiar en zonas en
las que la suciedad esta mas
incrustada, se puede repetir el
tratamiento.

Limpiador TEAIS L-10

disolvente para G S
$ H -10 es un disolvente sin olor, que
Ilmpleza.dE se utiliza en la impieza de superficies 3
superﬁcres . mnﬁgmumqu;ﬁm
metalicas sucias u featos d mm S Y e ver:
oxidadas sin posteriormente, quedando llisto el soporte

necesidad de lavar Eaelp=lle




pinturas para pavimentos

Pinturas y resinas especiales que se aplican sobre diversos soportes y permiten obtener pavimentos continuos con
buenas propiedades mecanicas y quimicas. Los revestimientos y pinturas de pavimentos estan formuladas para usos
industriales que permiten obtener buenos resultado con bajos mantenimientos. Para la aplicacién de estos sistemas se
requiere que el soporte esté limpio y seco. Es adecuado y en algunos casos necesario que la solera tenga una barrera
de vapor, que es conveniente colocar antes del hormigon para casos de soleras nuevas. En caso de obra nueva los
morteros y hormigones estaran suficientemente curados para poder aplicar los revestimientos. Las temperaturas
adecuadas de aplicacion estan entre los 8 y los 25°C. Es conveniente no habilitar al uso hasta pasadas 24 horas minimo
desde la aplicacién de la tltima capa. La resinas epoxi solo se deben aplicar en interiores, si se aplican en exteriores
se deben profeger con Poliuretana 80/20.

Imprimacién IMPRIDUR

consolidante y : W .

Impridur es una imprimacion consolidante que se
penetrante aplica como imprimacién en el caso de soportes de :
escasa adherencia, o bien como tratamiento antipolvo B Ve .. —

Epri en el caso de pavimentos de mortero u hormigon. s -
Pintura antipolvo TAIS -

Tais es una pintura monocomponente en base a
Base clorocaucho [Frsmesnust ssusiyhiss que se aplica en soleras de
hormigén tanto en interiores como en exteriores. La
primera mano se aplica diluida con Disoluais N al
50%, y las siguientes manos al uso. Es muy adecuada
para garajes, depdsitos, sétanos, trasteros.

Pintura proteccion PAVIAIS AC

5 Paviais AC es una pintura de dos componentes en
Base poliuretano base a poliuretano acrilico que se utiliza para la
proteccidon de soleras tanto en interiores como en
exteriores.Tiene un excelente comportamiento
mecanico y buen comportamiento quimico, siendo
adecuada para garajes, trasteros, naves industriales,
almacenes, centros comerciales, salas de exposicion.

Pintura

proteccion ; :
Epoais-S es una pintura de dos componentes en base
: a resinas epoxi que se aplica en soleras de harmigén
Base EPOXi interiores. Como imprimacion en caso de poca
absorcion del soporte, se puede utilizar Impridur.

Es muy adecuada para garajes, laboratorios, cocinas,
industrias, naves industriales, centros comerciales,

PAVITAIS PI

Pavitais Pi es un sistema epoxi de dos componentes,
se aplica en soleras de hormigdn, madera, piedra,
metal, en interiores. Como imprimacién en caso de
poca absorcion del soporte se puede utilizar Impridur.
Es muy adecuada para garajes, laboratorios, cocinas,
industrias y zonas que requieran altas prestaciones
mecanicas.

POLIURETANO 80/20

Poliuretano 80/20 es una pintura de dos componentes
. en base a poliacrilatos e isocianatos alifaticos. Como
Base pnliuretano revestimiento de proteccidn se distingue por su

excelente conservacion del brillo y estabilidad a la luz.

Resina de
proteccion

Base epoxi

Pintura
proteccion




pavimentos continuos de resinas

Pavimentos continuos en base a resinas epoxi, de elevadas prestaciones alta resistencia quimica, alta resistencia al
desgaste, facilidad de limpieza, sin juntas, aptos para industrias con requisitos de higiene, exigencias de resistencias
quimicas y mecanicas, buenas propiedades estéticas.

Para la aplicacion se requieren soportes firmes, secos, las superficies de hormigén es recomendable tratarlas
mecanicamente para eliminar lechadas superficiales y una superficie de poro abierio.

Para la aplicacion de los sistemas epoxi es necesario lemperaturas entre 8 y 25°C, HR controlada con deshumidificadores,
humedad del soporte menor al 4%. En el caso de industrias del vino se pueden terminar los sistemas epoxi con Epoais
Vinicola aplicado a llana o rodillo como capa final. Cuando se hacen pavimentos en base a resinas epoxi es importante
que la solera tenga una barrera de vapor, que evitara posibles problemas debidos a la capilaridad.

Pavimento PAVITAIS AUTONIVELANTE

continuo
autonivelante PAVITAIS Pl+ ARCUAIS 0,2, se
mezcla en proporcion 1:1 en peso. La
mezcla se hace con batidora de baja
2a3imm 1{e1=-Te @l Velocidad y paleta helicoidal.

Se extiende con peine de dientes finos
sobre el soporte previamente

I ELE e RIEEB imprimado con IMPRIDUR y se deja
secar entre 24 y 48 horas segun la

temperatura.

PAVITAIS MULTICAPA

Pavimento
continuo
multicapa

Aplicar caﬂa de imprimacion con
IMPRIDUR.
ANEE%%FS’%?JLAEI’S BASWIGG Pmde 125
O en s
AR R-ET SR Tl e peso, y extender en una capa de 1
mm aprox, con llana.
. ali Sobre esta capa fresca sembrar a
terminacion saturacion ARCUAIS 0,2-0,8 iﬁzl,cglmit,
rugosa al dia siguienta aspirar el firido no acheri
y lijar para eliminar crestas, repitiendo la
aspiracion. Terminar con PAVITAIS Pl
aplicado con llana de goma o rodillo,
aprox 0,5 a 0,8 grs/m2.

PAVITAIS MORTERO

Pavimento

continuo tipo Aplicar capa de imprimacion con
mortero IMPRIDUR.
Mezclar PAVITAIS BASICO con
ARCUAIS 0,2-0,8 en proporcion de 1:4
LR RS Tl en peso, Extender el mortero entre
guias de aluminio regleandolo.
" e Este mortero es de regularizacion y se
terminacion :?Ja{% &?ETE baﬁ% Ede AVITAIS

i LA o del PAVITAIS
rugosa o lisa e

EPOXI MEDIAS CANAS

Resina para

hEIE:E r I"I"IECI_IES X Sistema epoxi de consistencia pastosa
=R EREE DI EIgEEI para hacer medias cafas en suelos
industriales en los que se requieran
2k SI:'IEIDS terminaciones de maxima higiene.
continuos de El epoxi medias canas se aplica con
i i espatula de goma para medias caiias
oSihas GpGs Lpﬂsleriumente se reviste con Pavitais
|, o con Pavitais Pl mas Teais Tixo
para que no descuelgue en verticales.







