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Productos para mejorar y
garantizar la adherencia
entre materiales.

Hormigones con morteros, hormigones con hormigones, hormigones
con metales, recrecidos de soleras, recebos sobre hormigones, unién
de muros a cimentaciones, recrecidos antideslizantes en rampas, unién

de muros de tabiqueria a estructuras, colocacién de hierros en
estructuras, recebos sobre poliestirenos, recebos sobre metales, etc. www.teais.es
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mejora la Resina liquida que se aplica
adherencia cuando se quiere mejorar la
adheratnr.iadde ur; moétaru de

: ; cemento, de cal o de yeso
ﬁ:&?;enc'a sobre soportes de dificil
adherencia como hormigones,

oliestirenos, etc.

;hra lai mehjora tdla la
: : adherencia sobre metales se
YRSl aplica UNIRRES-NC.

SO La aplicacién de UNIRRES no
est recomendada para
Ho-as s contacto permanente con
LALLULELICEII agua. No debe aplicarse a

contacto temperaturas inferiores a 10°C
permanente con

agua

aplicacion facil

Aplicaciones recomendadas

Productos de un solo componente: liquidos

Union de recrecidos de soleras:

Aplicacidn de UNIRRES para mejorar la adherencia en el recrecido de
soleras de hormigén a las que se les quiere aplicar una capa de mortero
de hasta 30 mm de espesor y que no vayan a eslar en conlaclo
permanenie con agua

- Sobre el soporte limpio ¥ seco aplicar con brocha o rodillo una capa
de UNIRRES.

- Esperar a que el producto pase de color blancuzco a transparente, y
a partir de ese momento se puede aplicar el recrecido, el tiempo abierto
del producto se prolonga hasta unas 48 horas.

Union de tabiques de ladrillo a estructuras:

Aplicacion de UNIRRES para mejorar la adherencia de tabiques a
eslructuras (pilares o vigas) y aminarar el riesgo de aparicion de fisuras
Een 8sas zZonas.

- Sobre el soporte limpio y seco aplicar con brocha o rodillo una capa
de UNIRRES.

- Esperar 3 horas (minimo segln temperatura) a que el produclo pase
de color blancuzco a transparente, y a partlir de ese momento se puede
comenzar a colocar el ladrillo o blogue.

Mejorar la adherencia de morteros en soportes
de dificil adherencia:

Aplicacion de UNIRRES para mejorar la adherencia de morteros sobre soportes
poco absorbentes, como poliestireno, madera®, hormigones poco porosos, ceramica,
baldosas. superficies de las que se ha retirado revestimientos y tienen restos de adhesivos,
superficies pintadas, elc.

- Sobre el soporte limpio, seco y firme aplicar una capa de UNIRRES a brocha o rodillo.
-Esperar a que el produclo pase de color blancuzco a lransparente y
aplicar el mortero. (Morteros de cemento, cal, yeso segun el caso),
madera®; en el caso de soportes de madera se darén dos manos de
UNIRRES esperando a que seque la primera antes de aplicar la segunda,
Yy para casos especiales consultar con el Departamento Técnico.

Aplicaciones sobre soportes metalicos:

Fara mejorar la adherencia de morteros sobre superficies melalicas se
utiliza UNIRRES-NC gue contiene aditivos especiales que no producen
corrosidn en piezas metalicas.

- Sobre el metal limpio, seco y desengrasado aplicar una capa de
UNIRRES NC a brocha o rodillo.

- Esperar a que el producto cambie de color blancuzco a transparente
y aplicar el mortero.




- Productos de un solo componente: en polvo

mejora la Producto en polvo que se
adharancia amasa con agua y mejora la
adherencia de morteros sobre
hormigones, en general. Para
recrecidos de soleras, uniones
de muros a cimentaciones,
uniones de tabiques de ladrillo
a estructuras, realizacion de
ramgas antideslizantes, etc.
UNITAIS puede ser aplicado
amasado con agua o en polvo

resistencia
media - alta

Aplicacién humedo
sobre humedo

Buen

LR 2 modo de sembrado, segin
seco o en agua los casos. A continuacion se
describen algunos ejemplos.

UNITAIS

Aplicaciones recomendadas

Union de recrecidos de soleras:

Aplicacién de UNITAIS para mejorar la adherencia en el recrecido de soleras de
hormigdn, a las que se les quiere aplicar una capa de mortero u hormigon de
cualquier espesor (> 1 cm)

- Mojar bien mediante una manguera |a solera de harmigén en la cual se hara
el recrecido

- Espolvorear UNITAIS en polvo a razén de 2 kg/m2 de superficle.
- Mientras esta hamedo ir verliendo el hormigén o mortere, sobre el sembrado.
(Himedo sobre himedo).

Union de muros a cimentacion:

Aplicacion de UNITAIS para mejorar la adherencia de muros de harmigén con
vigas de cimenlacion o lesas, fondos de piscinas, elc. Mejorando simultaneamente
la calidad del hormigon de |la parte inferior del muro,

- Amasar UNITAIS con agua en consislencia fluida

- Mojar |a zona de contacto con agua abundante

- Verter UNITAIS en forma de colada, con un recipiente adecuado en el fondo
del muro gue estara encofrado,

- Ir verliendo simultaneamente el hormigdn del muro, que caerd sobre esta
lechada, lo cual le dara mejor adherencia y también evitard la formacidn de
coqueras en la unidn de piso con pared.

La lechada también es adecuada en el caso de levantar las paredes con blogues
de hormigan.

Union de tabiques de ladrillo a estructuras:

Aplicacion de UNITAIS para mejorar la unién de los tabigues a los pilares y vigas
de hormigon de las estructuras.

-Amasar UNITAIS con agua en consistencia pastosa.

-Aplicar una capa de UNITAIS a llana dentada sobre |la pleza estructural, dejando
una superficie esiriada.

- Los ladrillos o blogues se pueden colecar con el material fresco o bien cuando
&l material haya endurecido. (El UNITAIS endurecido debe quedar bien estriadao).

Realizaciéon de rampa antideslizante:

Aplicacion de UNITAIS para dar textura antideslizante en una rampa de
un garaje o similares.

-Amasar UNITAIS con agua en consisiencia pastosa.

-Aplicar una capa de UNITAIS a llana denlada en sentido transversal a la
direccidon de la rampa.




Productos de dos componentes: epoxi

Producto de dos componentes en
base a resinas epoxi, que se
mezclan antes de la aplicacién, y
N EN S -l se utilizan para unir con alta
rasistehncia hu;mig?nas viejos
. ot con ormi n resco, u
aplicacion hormigones cn% microhormigones
Il R Tl 0 morteros de reparacién o de
altas resistencias.

puente de unién

tiempo abierto 1
a 2 horas segun
temperatura

EPOAIS 10 .

Aplicaciones recomendadas

Union de hormigén fresco con hormigén endurecido:

Aplicacion de EPOAIS 10 para garantizar la union monolitica entre el hormigdén
endurecido ¥ hormigdén nuevo,

- Realizar la mezcla del componente A con el componente B justo antes de
aplicar el hormigén o morlero

- Aplicar EPOAIS 10 sobre la cara de contacto del hormigdn viejo con el hormigdn
nuevo, la aplicacidn se realiza con brocha, pincel o rodillo sobre soporte limplo
¥ Seco.

- Verler el hormigén o mortero dentro del tiempo abierto del adhesive (1 0 2 |
horas desde que se realiza la mezcla)

LR CR: R iL: ) Producto de dos componentes en
materiales base a resinas epoxi, que se
Lol M mezclan antes de la aplicacion, y
MG GER-LACEAE se utilizan para unién de
gataria!es solidos entre si.
: : e pueden unir piezas de
resistencia alta hormigoén entre si o a metales,
: . realizacion de anclajes de
TR T4l armaduras, unién de piedras
corto entre si con alta resistencia.

Aplicaciones recomendadas

Union de materiales resistentes y soélidos entre si

Aplicacion de EPOAIS H para garantizar la unldon de materiales resistentes y
solides entre si, como piedra, hormigdn, metales.

- Realizar |la mezcla del componentie A con el componente B justo antes de
utilizar el producto.

- Aplicar el producto en las caras de contaclo de ambas piezas, mediante espatula
o paletina,

- Extender regularizando la superficie,

- Juntar las piezas y mantenerlas en posiclén y sin esfuerzos durante al menos
24 horas.

- 5i se qguieren colocar armaduras en estructuras de hormigdn, se procede a
aplicar el adhesivo en las barras, y se introducen éstas en los orificios que
tendran unos 4 mm mas de diametro gque las barras, haciendo girar las piezas
dentro de su alojamiento. En el caso de agujeros que tengan posicidn vertical
se puede utilizar EPOAIS 3 como adhesivo.

- 5| se quieren adherir placas meldlicas lisas entre sl se deben estriar por las
caras de contacto.

: Producto en polvo que se siembra
adhehswo de a razon de 1,5 kg/m2 sobre
sembrado para recrecidos de mortero recien
pegado de aplicados y con humedad
baldosas superficial, para pegado de
baldosas de absorciéon normal, de
EHUGEG G ceramica como de cemento.
aplicaion Es aconsejable mojar las
baldosas en el momento de
utilizarlas, para evitar la excesiva
absorcion. Si no es posible
salpicar con agua la superficie
una vez sembrado CECOIS BAL.







